Cronometros digitais

Modelos

CT-40B / CT-60B

A linha de Cronbémetros digitais S&E modelos CT-40B /
CT-60B se destaca pela alta precisdo, confiabilidade,
baixo custo e robustez.

Possui display de LED com 4 ou 6 digitos e uma grande
variedade de escalas e possibilidades de operagdo com
diversos tipos de sensores.

Aplicagoes

Os cronbmetros sado aplicaveis na medigéo e/ou controle
do tempo de diversos processos. Dentre os exemplos de
aplicagbes mais comuns destacam-se: medigéo do tempo
de fabricagcdo em maquinas e equipamentos, tempo de
ciclos, tempo de andlises quimicas ou ensaios
laboratoriais, testes de vida util, ruptura, detonacéo,
tempo de apresentacdes, competigdes e outros eventos.

Principais caracteristicas

Comandos individuais via bornes traseiros para
acionamento remoto através de botdes ou sensores
externos para as fung¢des de inicio de cronometragem
(start), parada de cronometragem (stop) e retorno a zero
(reset).

Entradas para sensores de proximidade indutivos,
capacitivos, o6ticos, contato seco, pulsos de tenséo,
Namur e Pick-up magnético (l6gica positiva ou negativa).

Versdes com 4 digitos (CT-40B) e 6 digitos (CT-60B) com
diversas opcoes de escalas.

Display de LED vermelho de alto brilho com 4 ou 6 digitos
de 14,3mm de altura que permitem excelente visualizagédo
damedicao.

Memoéria nao volatii EEPROM para armazenar a ultima
leitura quando falta energia elétrica ou o quando o
instrumento é desligado.

Precisdo de 0,01% da leitura para resolugdo em
segundos, minutos ou horas. Precisdo de 0,15% para
resolucdo em milésimos, centésimos ou décimos de
segundos. Base de tempo controlada a cristal de quartzo.

Conexdes elétricas por bornes de ligagéo direta dos fios
(n&o necessita a colocagéo de terminais ou pinos).

Produto nacional, com garantia de 2 anos sobre defeitos
de fabricacgao e assisténcia técnica permanente.

Especificagoes Técnicas

Alimentagéo
Frequéncia
Consumo maximo
Temperatura de operagéo
Umidade relativa maxima
Grau de protecao

Nivel l6gico das entradas

Frequéncia maxima nas
entradas E1 e E2

Frequéncia maxima nas
entradas E1 e E2 em B.V.

Frequéncia maxima nas
entradas E3 e E4

Sinal de entrada

Fonte auxiliar

Precisao de leitura segundos,
minutos ou horas

Precisao de leitura milésimo,
centésimo ou décimo de seg.

Meméria de armazenamento
Display
Painel frontal
Caixa
Dimensoes da caixa

Peso aproximado

88 ~ 264 Vac, 9 ~ 28 Vdc
ou 125 Vdc

50 ~ 400Hz
5 V.A.
0~60°C
90% nao condensado

IP60

Nivel baixo < 2V
Nivel alto > 8V ~ 30V

< 3500Hz
< 30Hz

< 30Hz

pnp, npn, push-pull, contato
seco, *Namur ou *Pick-up

12Vdc / 50mA
0,01%

0,15%

EEPROM
(ndo utiliza bateria)

4 ou 6 digitos com
14,3 mm de altura

Policarbonato
ABS cinza alto impacto
48 x 96 x 136 mm

0,250Kg

* Entradas opcionais
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DIMENSOES E CONEXOES

Jumpers de polarizagao
de entrada e velocidade

* B.V. = baixa velocidade
(para contato seco)

Descritivo dos bornes de ligagao

Botdes de comando N° Borne Fungéo
» +12Vce 1 +12v 12 Vce r;léx. 50 mA
136 > E1 2 E1 top
140 STOP gl E Start
g
START -} | »E2 4 Neg. Comum
HOLD > E3 5  E3 “Hold
CAIXA 48 x 96 mm ———pE4 6 E4 Reset
. RESET
RECORTE DO PAINEL: 43 x 91 (+/- 1 mm) ._\—4 NEG. 7 Neg. Comum

Vac: fase / neutro / terra
o gl Vdc: +/-/terra

*Hold - Congela a leitura do momento no
display se conectado ao +12Vcc, ao abrir
mostra o tempo atual.

Escalas Cronometros

Cronémetros de 4 digitos Cronoémetros de 6 digitos
Escalas Caodigo Escalas Codigo

0 a 9.999 segundos S1 0 a 999.999 segundos S1
0 a 99.99 segundos S2 0 a 9999.99 segundos S2
0 a 999.9 segundos S3 0 a2 99999.9 segundos S3
0 a 9999 segundos S4 0 a 999999 segundos S4
0 a 99.59 minutos M1 0 a 9999.99 minutos M1
0 a 999.9 minutos M2 0 a 999999 minutos M2
0 a 9999 minutos M3 0 a 99.59.99 minutos M3
0 a 99.99 minutos M4 0 a 9999.59 minutos M4
0 a 99.59 horas H1 0 a2 99999.9 horas HA1
0 a 999.9 horas H2 0 a 99.59.99 horas, minutos e centésimos  H2
0 a 9999 horas H3 0 a 99.59.59 horas, minutos e segundos H3

0 a 9999.59 horas e minutos H4

0 a2 999999 horas H5

Codificagao para pedidos

cT-[_] - :

40B = 4 Dig.(0~9999)
60B = 6 Dig. (0~999999)

2 =88 ~ 264Vac

Codigo da escala 5=9~28Vdc
(vide tabela acima) 6 = 125Vdc
7 = Especiais (especifique)

* Crondbmetros com predeterminadores com saidas arelés, vide catalogos dalinha CT-400B / CT-600B .
** Opgao com display para visualizagao a longa distancia vide catalogo da linha - Indicadores de 4".
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